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CRP PENTO SP Il 5W-30

AUTOMOTIVE

1. Descripcion del producto/datos de la Empresa

1.1. Identificador del producto
Identidad del producto CRP PENTO SP 1ll 5W-30

Nombres Alternativos CRP PENTO SP 11l 5W-30

1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Uso Lubricante

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Nombre de la empresa CRP de México S.A. de C.V.

Ricardo Flores Magén No. 92
Bodega 7 San Jerénimo Caleras, Puebla

Pue. México, CP 72100

Emergencia
24 horas Teléfono de emergencia Mexico — ChemTrec 800 681 9531

Servicio de atencioén al cliente: CRP de México S.A. de
C.V.

2. ldentificacion de riesgos del producto

2.1. Clasificaciéon de la sustancia o de la mezcla

Sensibilizador cutaneo de
categoria 1; H317

Peligro de aspiracion,
categoria 1; H304

2.2. Elementos de la etiqueta

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias.

Peligro.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
[Prevencion]:
P261 Evitar respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores, el aerosol.
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo.
P280 Llevar guantes, gafas, mascara de proteccion.
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[Respuestal:

P301+310 EN CASO DE INGESTION: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA, a un médico o a
un médico

P302+352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua Yy jab6n abundantes.

P331 NO provocar el vomito.

P333+313 Si se produce una irritacién de la piel o una erupcion: obtenga asesoramiento o atenciéon médica.
P362+364 Quitese la ropa contaminada y lavela antes de volver a usarla.

[Almacenamiento]:

P405 Guardar bajo llave.

[Eliminacion]:

P501 Deseche el contenido o el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

3. Composicion/informacion de ingredientes

Este producto contiene las siguientes sustancias que presentan un peligro segun el significado de la Norma NOM-
018-STPS-2015.

Ingrediente/Denominaciones quimicas Peso % Clasificacion SGA Notas *
Distillates Hydrotreated Heavy Parrafin 25-50 No clasificado
Namero de CAS:  0064742-54-7
Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)- 1.0-10 Toxicidad acuéatica (crénica),
Numero de CAS: 0036878-20-3 categoria 4; H413

*PBT/VPVB - Sustancia PBT o vPvB

Los textos completos de las frases se muestran en la seccion 16.

4. Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios
Generalidades En cualquier caso, de duda o cuando los sintomas persistan, busque atencién médica.

Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente.

Inhalacion Llevar a la persona afectada a donde pueda respirar aire fresco, y mantenerla abrigada y
en reposo. Si la respiracion es irregular o se detiene, administrar respiracion artificial. Si la
persona afectada esta inconsciente, colocarla en la posicion de reanimacion y obtener
atencion médica inmediatamente. No dar nada por via oral.

Ojos Aclarar abundantemente los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos,
manteniendo los parpados separados, y obtener atencién médica.

Piel Quitar la ropa contaminada. Lavar a fondo la piel con agua y jabén o usando un producto
de limpieza aceptado para la piel

Ingestion En caso de ingestion accidental Acudir inmediatamente al médico. Mantener en reposo.

NO provocar el vomito
4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
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Descripcién general Tratar sintomaticamente La exposicion a concentraciones de vapor de disolvente,
procedente de los disolventes contenidos, que supere los limites de exposicion
ocupacional indicados, puede provocar efectos adversos sobre la salud como la irritacion
de la membrana mucosa y el sistema respiratorio, y efectos adversos sobre los rifiones,
higado y sistema nervioso central. Algunos de los sintomas son: dolor de cabeza, nduseas,
mareos, fatiga, debilidad muscular, sofoco y en casos extremos pérdida del conocimiento.

El contacto repetido o prolongado con el preparado puede provocar la eliminacion de grasa
natural de la piel y producir sequedad, irritacién y dermatitis de contacto no alérgica.
Consulte la seccién 2 para obtener mas detalles

Puede ser mortal en caso de ingestiéon y de penetracion en las vias respiratorias.

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

5. Prevencidn y extincion de incendios

5.1. Medios de extincién

Medios de extincion adecuados: COz, polvo extintor o niebla como agua pulverizada. Extinga los incendios més
grandes con espuma resistente al alcohol o rocie agua con un agente tensioactivo adecuado.
Medios de extincién inadecuados: Agua con un chorro de agua completo.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicion peligrosos: La descomposicion térmica o la combustién pueden liberar 6xidos de
carbono y otros gases o vapores toxicos.

Evitar respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores, el aerosol.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Al igual que con todos los incendios, use una presion positiva, un aparato de respiracién autbnoma, con una
mascara facial completa y ropa protectora. Las personas sin proteccion respiratoria deben dejar el area. Use el
respirador durante la limpieza inmediatamente después del incendio. No fumes.

En caso de incendio, se debe usar un aparato de respiracién autbnomo y ropa protectora completa. Mueva el
contenedor del &rea del incendio si puede hacerlo sin riesgo. Deseche los restos del incendio y el agua de extincion
contaminada de acuerdo con las normas oficiales. Recoja el agua de extincidon de incendios contaminada por
separado. No debe entrar en desagues.

Guia de Respuestaa  ---
Emergencias (ERG) N.°

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccidon y procedimientos de emergencia
Use equipo protector personal adecuado (vea seccion 8).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
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Impedir que los derrames vayan a desagues o cursos de agua.

Seguir buenas practicas de higiene personal. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o ir al servicio.
Quitarse cuanto antes la ropa ensuciada y lavarla a fondo antes de volver a usarla.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Absorber con material aglutinante de liquidos (arena, tierra de diatomeas, aglutinante de acidos, aglutinante
universal, aserrin). Desechar el material recogido segun normativa. Detener el flujo de material, si no hay riesgo.

7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura
Tener cuidado al manipular los recipientes, a fin de evitar dafios y vertidos.

Evitar la formacion de aerosoles. No coma, beba ni fume cuando trabaje con el producto. Tome las precauciones
habituales cuando manipule productos de aceite mineral o productos quimicos. Observar buenas practicas de
higiene industrial. Proporcione una ventilacion adecuada.

Consulte la seccién 2 para obtener mas detalles - [Prevencion]:

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
No calentar a temperaturas cercanas al punto de inflamacion.

Materiales incompatibles: Sustancias oxidantes fuertes. Acidos fuertes. Bases fuertes.
Consulte la seccidn 2 para obtener mas detalles - [Almacenamiento]:

7.3. Usos especificos finales

No existen datos.

Seccion 8. Controles de exposicion / proteccidon personal.

8.1. Parametros de control

Exposicion
CAS N.° Ingrediente Fuente Valor
0036878-20-3  |Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)- |OSHA Ningun Limite Establecido
ACGIH Ningun Limite Establecido
NIOSH Ningun Limite Establecido
Nacional Ningun Limite Establecido
0064742-54-7  |Distillates Hydrotreated Heavy Parrafin OSHA Ningun Limite Establecido
ACGIH Ningun Limite Establecido
NIOSH Ningun Limite Establecido
Nacional Ningun Limite Establecido

Contiene aceite mineral. Los limites de exposicion para neblina de aceite son 5 mg/m3 OSHA PEL y 10
mg/m3 ACGIH.
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8.2. Controles de la
exposicion
Sistema respiratorio

Ojos
Piel
Controles de ingenieria

Otras practicas
laborales

Fechade

Ficha de Seguridad ha
revision: 09/08/2022

Cumple con la NOM-018-STPS-2015
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Si los trabajadores se exponen a concentraciones por sobre el limite de exposicién, deben
usar respiradores apropiados certificados.

Se recomienda el uso de gafas de seguridad protectoras
Se recomienda usar guantes protectores.

Debe disponerse de una ventilacion adecuada. Cuando sea razonablemente practicable
esto deberia conseguirse con una buena ventilacién local y una buena extraccion general.
Si esto no es suficiente para mantener las concentraciones de particulas y de cualquier
vapor por debajo del limite de exposicién ocupacional, debe usarse un equipo de
proteccion respiratoria homologado.

Seguir buenas practicas de higiene personal. Lavarse las manos antes de comer, beber,
fumar o ir al servicio. Quitarse cuanto antes la ropa ensuciada y lavarla a fondo antes de
volver a usarla.

Consulte la seccidn 2 para obtener méas detalles

9. Propiedades fisico-quimicas

Aspecto Amarillo Liquido
Olor Caracteristico
Umbral olfativo No esta determinado
pH No Medido

Punto de fusion / punto de congelacién (°C) No Medido

Punto inicial de ebullicién y rango de ebullicion (°C) No Medido

Punto de inflamacion 234 °C

Tasa de evaporacién (éter = 1) No Medido
Inflamabilidad (sélido, gas) No aplicable

Limites superior/inferior de inflamabilidad o de
explosividad

Presion de vapor (Pa)

Densidad del vapor

Gravedad especifica

Solubilidad en agua

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Kow)
Temperatura de autoignicion (°C)

Temperatura de descomposicion (°C)
Viscosidad (cSt)

9.2. Informacién adicional
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Limite inferior de explosién: No Medido

Limite explosivo superior: No Medido

No Medido

No Medido

0.85 g/cm3 (15 °C)

Insoluble en agua.

Sin medir

No Medido

No Medido

Viscosidad cinematica: 60,41 mm2/s (40 °C)
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Extracto de DMSO por IP346: Menos del 3.0 % de peso (solamente componentes de aceite mineral)

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se producen polimerizaciones peligrosas.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en circunstancias normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No existen datos.

10.4. Condiciones que deben evitarse

El exceso de calor y llamas.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias oxidantes fuertes. Acidos fuertes. Bases fuertes.
10.6. Productos de descomposicion peligrosos

La descomposicion térmica o la combustion pueden liberar 6xidos de carbono y otros gases o vapores téxicos.

11. Informacion toxicolégica

Toxicidad aguda

La exposicion a concentraciones de vapor de disolvente, procedente de los disolventes contenidos, que supere los
limites de exposicion ocupacional indicados, puede provocar efectos adversos sobre la salud como la irritacion de la
membrana mucosa y el sistema respiratorio, y efectos adversos sobre los rifiones, higado y sistema nervioso central.
Algunos de los sintomas son: dolor de cabeza, nduseas, mareos, fatiga, debilidad muscular, sofoco y en casos
extremos pérdida del conocimiento.

El contacto repetido o prolongado con el preparado puede provocar la eliminacion de grasa natural de la piel y
producir sequedad, irritacion y dermatitis de contacto no alérgica.

Nota: Cuando no hay datos LD50 especificos de ruta para una toxina aguda se utilizé la estimacion de punto de
toxicidad aguda convertida en el calculo de la ETA (estimacion de toxicidad aguda) del product

Ingrediente Oral LD50, Piel LD50, Inhalacion Inhalacion Inhalacion
mg/kg mg/kg Vapor LC50, |Polvo/NieblaLC50,| Gas LC50,
mg/L/4 horas mg/L/4 horas ppm
Distillates Hydrotreated Heavy Parrafin - (64742-54-7) > 5,000.00, > 5,000.00, No existen No existen datos. No existen
Rata - Conejo - datos. datos.
Categoria: Categoria:
NA NA
Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)- - (36878-20-3) | > 5,000.00, No existen No existen No existen datos. No existen
Rata - datos. datos. datos.
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Datos de agentes cancerigenos

CAS N.° Ingrediente
0036878-20-3  |Benzenamine, ar-nonyl-N-
(nonylphenyl)-

0064742-54-7  |Distillates Hydrotreated Heavy
Parrafin

Clasificacién

Toxicidad oral aguda

Toxicidad cutanea aguda

Toxicidad aguda por inhalacion

Corrosion o irritacion cutaneas

Lesiones o irritacién ocular graves

Sensibilizacién respiratoria

Sensibilizacién cutdnea

Mutagenicidad en células germinales

Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccion

Toxicidad especifica en determinados
organos (STOT) — exposicion Unica

Toxicidad especifica en determinados
organos (STOT) — exposicion repetida

Peligro de aspiracion

Categoria:
NA

Fuente

Valor

IARC  |Grupo 1: No; Grupo 2a: No; Grupo 2b: No; Grupo 3: No; Grupo 4: No;
ACGIH |Ningun Limite Establecido
IARC  |Grupo 1: No; Grupo 2a: No; Grupo 2b: No; Grupo 3: No; Grupo 4: No;
ACGIH |Ningun Limite Establecido

Categoria

Posibles rutas de entrada: No existen datos.
Sintomas y efectos, tanto agudos como retardados.

Tratar sintomaticamente

Descripcién del riesgo
No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Puede ser mortal en caso de ingestion y de
penetracion en las vias respiratorias.

Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias.

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

12.1. Toxicidad

No se suministra informacion adicional para este producto. Consulte la Seccién 3 para acceder a datos especificos

de las sustancias quimicas.

Contiene etanol, 2,2'-iminobis-, N-C12-18-alquil derivados. (71786-60-2) que tiene un factor M de 10, lo que lleva a la

clasificacion GHS H402/H412.
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Ecotoxicidad en el medio acuético

96 hr LC50 pescado, |48 hr EC50 crustaceos,

Ingrediente mg/L mg/L
Distillates Hydrotreated Heavy Parrafin - (64742-54-7) 101.00, Pimephales > 10,000, Daphnia
promelas magna
Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)- - (36878-20- No Disponible No Disponible

3)

12.2. Persistenciay degrad
No existen datos disponibles

abilidad
sobre su preparacion.

12.3. Potencial de bioacumulacion

Sin medir
12.4. Movilidad en el suelo
No existen datos.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y MPMB
Este producto no contiene sustancias PBT/vVPvB.
12.6. Otros efectos adversos

No existen datos.

13. Indicaciones para su eliminaciéon

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No verter en drenajes ni cursos de agua. Los residuos y recipientes vacios se deben eliminar de acuerdo con los
reglamentos dispuestos en la Ley de Control de Contaminacién (Control of Pollution Act) y la Ley de Proteccion
Ambiental (Environmental Protection Act).

Fechade
revision: 09/08/2022

ErC50 algas,
mg/L

100.00 (72 hr), Pseudokirchneriella
subcapitata

No Disponible

Si se usa la informacion que se entrega en esta hoja de datos, se debe obtener orientacion de la autoridad
encargada de regular sobre los desechos, para ver si se aplican las normas especiales sobre desechos.

14. Informacion para el transporte

Método de clasificacion: Clasificado segin la Parte 2, Secciones 2.1 - 2.8 del Reglamento de Transporte de

Mercancias Peligrosas.

SCT (Transporte IMO / IMDG (Transporte maritimo) ICAO/IATA
Nacional de
Superficie))
14.1. NOomero ONU No regulado No regulado No regulado
14.2. Designacion oficial de  No regulado No regulado No regulado

transporte de las Naciones
Unidas
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14.3. Clase(s) de peligro para Clase de riesgo segun Codigo Maritimo Internacional de Clase de aire: No

el transporte el DOT: No aplicable Mercaderias Peligrosas (IMGD): No aplicable
Subclase: No aplicable aplicable Subclase: No
Subclase: No aplicable aplicable
14.4. Grupo de embalaje No aplicable No aplicable No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

Cédigo Maritimo Contaminante marino: No;
Internacional de

Mercaderias

Peligrosas (IMGD)

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

15. Reglamentacion

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligrosidad de la NOM-018-STPS-2015 y la Ficha
de Seguridad contiene la informacion requerida por dichas normativas.

Sistema de Inventario Nacional de Sustancias Quimicas:
Distillates Hydrotreated Heavy Parrafin

16. Otras informaciones

Fecha de revision 09/08/2022

Las informaciones y recomendaciones contenidas aqui estan basadas sobre los datos que se creen ser los
correctos. De cualquier forma, no garantimos ni aseguramos la informacion que es dada o contenida aqui; expresada
0 subentendida. Nosotros no aceptamos responsabilidad y negamos toda responsabilidad por cualquier efecto
perjudicial que pueda ser causado por la exposicién a nuestros productos. Clientes y usuarios de este producto
deben cumplir con todas las leyes de salud y seguridad aplicables, reglamentaciones y érdenes.

El texto completo de las frases que aparecen en el apartado 3 es:
H413 Puede ser nocivo para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.

Fin de la FISPQ
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